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Hellblau getontes Acrylglas 3 mm

Materialdaten, so wie wir das Material zugeschnitten liefern.

TECHNISCHES DATENBLATT

Hellblau getontes gegossenes Acrylglas: farbig transparent, durchsichtig und farbt das hindurchgehende Licht. L&sst sich mit

glanzender Kante schneiden und baut bei der Bearbeitung keine inneren Spannungen auf.

Typ

Nenndicke
Dickentoleranz
Plattenformat

Farbe

Oberflache
Lichtdurchlassigkeit
Dichte

Gewicht pro m?
Rezyklatanteil
Einsatztemperatur
Warmeformbestandigkeit
Umformtemperatur
Schlagfestigkeit
Brandverhalten
Schutzfolie

Schnittgeschwindigkeit

Gegossen (PMMA GS)
3mm

+0,70 mm

1000 x 600 mm
Hellblau (transluzent)
Glanzend

64 %

1,19 g/cms3

3,57 kg

100 %

bis 80 °C

102 °C

130-190°C

10-mal hoher als Glas

UL94 HB - EN 13501-1 E

Fir den Laserschnitt geeignet

22 mm/s

Richtwerte des Materials, keine Spezifikation des fertigen Teils: Die tatsachliche Dicke liegt innerhalb ihrer Toleranz, die Teile werden mit einer Toleranz

von £0,5 mm geschnitten.
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