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FICHA TECNICA

Acrilico antirreflexo dia e noite 3 mm

Dados do material tal como o fornecemos, cortado a medida.

Com a luz apagada vé-se cinzento-escuro e, com um LED por tras, vé-se branco. Uma face acetinada e a outra brilhante;
deixa passar 12 % da luz. Para reclamos retroiluminados que tém de parecer sobrios de dia.

Tipo

Espessura nominal
Tolerancia de espessura
Formato da placa

Cor

Acabamento de superficie
Transmitancia luminosa
Densidade

Peso por m?

Material reciclado

Temperatura de servico

Temperatura de amolecimento

Temperatura de conformagéo
Resisténcia ao impacto
Comportamento ao fogo
Pelicula protetora

Velocidade de corte

Vazado (PMMA GS)

3mm

+0,70 mm

1000 x 600 mm

Dia e noite (translacido)
Acetinado numa face, brilhante na outra
12 %

1,19 g/cms3

3,57 kg

100 %

até 80 °C

102 °C

130-190°C

10 vezes a do vidro

UL94 HB - EN 13501-1 E
Adequada para corte a laser

22 mm/s

Valores indicativos do material, ndo uma especificacdo da pega acabada: a espessura real esta dentro da sua tolerancia e as pecas sdo cortadas
com uma tolerancia de 0,5 mm.

HazTuPieza Ficha gerada a 18/10/2026
https://haztupieza.es/pt/corte-laser/acrilico-antirreflexo-3mm-dia-e-noite
hola@haztupieza.es - +34 664 63 83 68



